
Cubra el hoyo de tierra. Vaya apretando bien la 
tierra a medida que rellena el hoyo. 

Instrucciones de plantación
Plantación con anclaje en la superficie 

Coloque los listones en el suelo, de modo que sepa 
exactamente dónde hay que perforar los orificios en 
el suelo.

Clave firmemente las estacas en la tierra y una el 
árbol a las estacas con la correa. Asegure la correa 
y los listones con clavos.

El resultado final.

Dependiendo de las condiciones, el hoyo debe ser 
lo suficientemente amplio en proporción al cepellón 
(como mínimo dos veces el diámetro del cepellón). 
La tierra del fondo del hoyo debe estar suelta antes 
de plantar el árbol.

Plantación con anclaje subterráneo
Evite dañar las ramas, apoyando el árbol sobre 
un soporte. Proteja la corteza del árbol poniendo 
el yute alrededor del tronco y después coloque la 
eslinga. 

Coloque verticalmente el árbol en el hoyo con ayuda 
de una cinta o eslinga. Solo se debe utilizar una 
eslinga cuando la circulación de la savia esté en 
reposo.

La parte superior del cepellón debe estar al mismo 
nivel (o un poco más alto) que la superficie. El 
cepellón NO debe colocarse NUNCA a demasiada 
profundidad. 

Rellene una tercera parte del hoyo con tierra. 
Apriete bien la tierra en el hoyo.

Perfore los orificios en el suelo para el anclaje 
subterráneo.

Clave firmemente las estacas en el suelo. Asegure las estacas con correas tensoras y sujéte-
las firmemente a las estacas.

Tense bien las correas tensoras y hunda las estacas 
un poco más en el suelo de modo que las correas 
tensoras mantengan bien su tensión. Si fuera 
necesario, sierre las estacas a la altura deseada. 
Rellene el hoyo con la tierra y apriete bien. 

ATENCIÓN: 
NO retire el yute ni la tela 

metálica del cepellón

Dependiendo de las condiciones, el hoyo debe ser 
lo suficientemente amplio en proporción al cepellón 
(como mínimo dos veces el diámetro del cepellón). 
La tierra del fondo del hoyo debe estar suelta antes 
de plantar el árbol.

Evite dañar las ramas, apoyando el árbol sobre 
un soporte. Proteja la corteza del árbol poniendo 
el yute alrededor del tronco y después coloque la 
eslinga. 

Coloque verticalmente el árbol en el hoyo con ayuda 
de una cinta o eslinga. Solo se debe utilizar una 
eslinga cuando la circulación de la savia esté en 
reposo.

La parte superior del cepellón debe estar al mismo 
nivel (o un poco más alto) que la superficie. El 
cepellón NO debe colocarse NUNCA a demasiada 
profundidad. 

Remplir le trou de plantation de terre. Bien tasser 
(entre-temps) la terre dans le trou de plantation. 

ATENCIÓN: 
NO retire el yute ni la tela 

metálica del cepellón

¡Importante! 
¡El cepellón NO 
debe colocarse 

NUNCA a 
demasiada 

profundidad!

En la superficie, rodee el árbol con un reborde de 
tierra. El reborde debe ser algo más ancho que el 
diámetro del cepellón.

Coloque justo debajo de la superficie un tubo de 
drenaje.

 Termine de rellenar el hoyo e iguálelo. Deje aso-
mar el extremo del tubo justo por encima de la 
superficie.

 Reborde

El agua es esencial para que los árboles y arbustos transplantados continúen creciendo bien. Al extraer las plan-
tas para su transplante es inevitable que pierdan una parte de sus raíces por lo que disponen de menos raíces 
para absorber el agua. Por eso, durante el primer año, después de su transplante, se les ayuda con riego adicional 
en primavera y en verano. No se puede indicar con exactitud la cantidad y la frecuencia del riego. Depende del 
clima, las condiciones climatológicas, el suelo y otros factores externos.  
Sí que es importante, también en los años siguientes, que los cepellones siempre están húmedos y que no se 
resequen. 
(Advertencia: un exceso de agua también perjudica a la planta)
Hay diferentes métodos para regar los árboles recién plantados. Puede pensar en:

 Riego

 Drenaje

Elija uno de los métodos descritos para anclar el árbol. Si debajo del cepellón de fibra de coco no 
se ha colocado tela metálica adicional, se recomienda el anclaje en la superficie. 

Plantación de árboles con cepellón de fibra de coco

Abra la tela metálica y la fibra de coco.

Deposite la tela metálica y la fibra de coco abiertas 
en el fondo del hoyo.

Rellene una tercera parte del hoyo con tierra. Apriete bien la tierra, termine de rellenar el hoyo 
con tierra y apriete bien de nuevo.

¡Importante! 
¡El cepellón NO 
debe colocarse 

NUNCA a 
demasiada 

profundidad!


